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电脑多媒体有源音箱设计报告
1、 设计课题：电脑多媒体有源音箱

2、 作者：张顺祥
3、 设计内容：1、有高、低音单独调节；
2、主音量调节；

3、电路过载，低电压，过压，过热保护。

4、 原理图：

1、 源电路：
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2、信号处理电路：
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3、功放电路：
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4、分频器电路：
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5、 器件的选用：

本作品功放考虑到电脑及VCD等音源已经有很高的信号电压，所以没有另外加前置放大电路，输入的信号直接经信号处理电路后送入功放放大。电源电路变压器选用了双15伏50瓦EI变压器，整流用了IN4007四只，电容用大电解电容和陶瓷电容，信号处理电路电位器选用了双连电位器以便左右声道同时调节以保持平衡，电容选用了聚苯乙烯电容，电阻用1/4W5色环电阻器，功放电路选用了集成功放LM1875两只，该功放基本参数见下表1，其他元件均同信号处理电路一样，分频器为自制，分频点选在3000HZ，扬声器选用了YGQ4-12和YD110-8SX01，扬声器参数见下表2。

表1：

	型号
	功率(w)/失真度/阻抗(Ω）
	功率/失真度/阻抗
	生产厂家

	LM1875
	20/0.015%/8
	25/1%/8
	ns


表2： 

	YDQG4-12 技术参数
	YD110-8SX01技术参数

	额定阻抗
	8Ω±15%
	P=30W、 Fs=80Hz、 Fs~12KHz、 灵敏度=87(dB/W/m) 、Qts=0.7、 等效容积=2L、振动质量=8.7g、等效振动半径=41mm、振膜材料=喷胶CD、防磁。

	长期最大功率
	8W
	

	分频点
	>3000Hz
	

	额定频率范围 
	3000-20000Hz
	

	额定特性灵敏度
	89±2dB(1m·1W)
	

	额定总谐波失真
	≤5%(3000-5000Hz) (1m·90dB)
	


6、 作品总评：

该作品经试用，有良好的瞬态响应，低音丰富，高音突出，对音乐的表现力超过一般市面售小多媒体音箱，能够完整再现美好的音乐细节。最大有效功率可达到40瓦，大功率工作状态下无明显失真。唯一的不足是高音的调节范围比较小，总归是一款优良的音箱！
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